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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

1. Опишите, как вы видите организацию видеоконференции в вашей компании в общих чертах;

	


2. Общее количество точек (абонентов), которое Вы бы хотели подключить и их тип назначения

	
	Решение
Full HD
	Решение
HD Ready
	Решение
SD/DVD

	Студия Телеприсутствия
	
	
	

	Студия ВКС/Зал заседаний (~от 40 и более)
	
	
	

	Большая переговорная комната (~ от 12 до 40)
	
	
	

	Средняя переговорная комната (~ от 4х до 12человек)
	
	
	

	Малая переговорная комната (~ до 4х человек)
	
	
	

	Персональная система для установки на рабочий стол
	
	
	

	ПО ВКС для установки на рабочий ПК
	
	
	

	ПО ВКС для установки на Android или iOS
	
	
	


3. Максимально планируемое количество объединяемых точек в одну многоточечную конференцию, и необходимость расширения этого количества в будущем (указать максимум необходимый, и максимум планируемый);

	Сейчас
	В будущем

	
	


4. Для переговорных комнат хотели бы вы получить полностью интегрированную систему (включая монитор, акустическую систему, кодек, камеру, микрофоны, стойку с интегрированной кабельной системой) или решение, в составе которого вы можете использовать существующий монитор. 
	


5. Желаете ли Вы иметь возможность записи и трансляции, идущих в данный момент и прошедших телемостов. Сколько потоков одновременно Вам необходимо записывать (1/5/10/20);

	


6. Хотите ли Вы иметь возможность управления всеми системами и серверами ВКС через единую систему;

	


7. Планируете ли Вы проводить презентации по видео, вторым потоком (одновременно передается и видео и презентация) и необходимо ли разносить две разные картинки на два разных монитора;

	


8. Есть ли у Вас системы или сервера видеосвязи в данный момент (укажите производителя и модели).
	


9. Где Вы планируете размещать системы ВКС, внутри сети или в public internet, и необходимо ли иметь возможность звонить из одной сети в другую;

	


10. Доступная к использованию полоса пропускания на каждую точку, и возможность её расширения;
	


11. Используется ли трансляция сетевых адресов (NAT) и межсетевые экраны (Firewall) при организации внутренней корпоративной сети передачи данных между офисами;

	


12. Удовлетворяет ли ЛВС требованиям к IP сети:

a. Задержка в каждую сторону не должна превышать 150 ms, или всего не более 300ms;

b. Jitter (дрожание задержки) не должно превышать 50ms;
	


13. Для выдачи рекомендаций по оптимальной цвето/звукопередаче необходимы планировка и фотографии помещений.
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